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ЛИНЕЙНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ NIMH/NICD АККУМУЛЯТОРОВ/ 

CHARGERS FOR NIMH/NICD BATTERIES - LINEAR 

• Зарядное устойство постоянного тока для 

аккумуляторов NiMH/NiCd 

• Для ёмкостей 50 mAh - 1 Ah 

• Плавкий предохранитель в 

трансформаторе, защита от неверной 

полярности и короткого замыкания 

• Блок со штепсельным подсоединением 

• Индикация зарядки — светодиод 

• Сменные вых. разъемы 

• Constant current charger for 

NiMH/NiCd batteries 

• For 50 mAh - 1 Ah batteries 

• Thermal fuse in transformer, 

protected against reversed 

polarity and short circuit proof 

• Plug-in unit 

• LED indicates charging 

• Exchangeable DC plugs 

 
 

 

Технические характеристики Technical specifications  

Вх. напряжение: Input voltage: 230 VAC +6/-10%, 50/60Hz 

Напряжение зарядки: 

(1-12 элементов одновременно) 

Charging voltage 

(1-12 cells simultaneously): 

Max. 30 V 

Зарядный ток - постоянный: Charge current - constant: 60 mA 

Температурный диапазон: Temperature range: -10°C — +40°C 

Ограничение тока: Current limiting: Да / Yes 

Класс изоляции: Insulation class: II 

Требования электробезопасности: Electrical safety standard: EN 60065, EN 60950 

Электромагнитная совместимость EMC standards  

• Излучение: • Emission: EN 61000-6-3 

• Устойчивость: • Immunity: EN 61000-6-1 

Выходные контакты: Output terminals  

• Кабель с разъемом и без него • Cord with/without plug: Аксессуары / Accessories 

Габариты без разъема (ДxШxВ): Dimensions without plug (LxWxH): 75 x 47 x 49 mm 

Вес: Weight: 220 g 

 

Варианты исполнения / Versions 
 14 ч зарядки – ёмкость 

аккумулятора / 
14 h charging - battery capacity 

5 mA 50 mAh 

10 mA 100 mAh 

15 mA 150 mAh 

25 mA 250 mAh 

30 mA 300 mAh 

35 mA 350 mAh 

45 mA 450 mAh 

50 mA 500 mAh 

60 mA 600 mAh 

80 mA 800 mAh 

90 mA 900 mAh 

100 mA 1 Ah 
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