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Änderungen vorbehalten / Subject to change

             

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet
- Anschluss:  HDMI™-Stecker, Typ A /
        HDMI™-Stecker, Typ A, 90° 
- Stecker: vergoldet

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080 p
- HDCP konform
- Unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- Auflösung max. 4096 x 2160 @ 60 Hz
- RoHS konform

A) Conductor 1 / 0.254 BC
B) Insulation FPE 0.65 mm (White / Blue)
C) Drain wire 1 / 0.254 CCS
D) Insulation PE 0,6 mm
E) Al foil 8 x 0.025 mm 
Green / Silver / Blue / Gold / Red
F) Conductor 1 / 0.254 CCS
G) Insulation PE 0.6 mm
Green / Brown / Blue / Grey
H) Drain wire 1 / 0.254 CCS
I) Al foil 12 x 0.025 mm
J) Jacket OD: 6.0 ± 0.15 mm Black

- Kabeltyp: Rundkabel
- AWG 30
- Isolationswiderstand: 10 MΩ min. 

High Speed HDMI™ cable with Ethernet
- Connection:  HDMI™ plug, type A /
          HDMI™ plug, type A, 90° 
- Plugs: gold plated
- Type of cable: round cable
-  AWG 30
- Insulation resistance: 10 MΩ min. 

- 3D support with a resolution up to 1080 p
- HDCP conform
- Supports more color spaces as DSC and  sCC601
- Resolution max. 4096 x 2160 @ 60 Hz
- RoHS compliant

L 

- Unterstützt Audio Return Channel (ARC) - Supports Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt HDMI™ Ethernet Channel (HEC) - Supports HDMI™ Ethernet Channel (HEC)

Artikel-Nr. /  
Article No.

Kabellänge (L) / 
Cable ength (L)

Nettogewicht / 
Net weight

31915 1.0 m 62 g
31916 1.5 m 82 g
31917 2.0 m 99 g
31918 3.0 m 142 g
31919 5.0 m 221 g


