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Nr. / No. Kabellänge / Cable length (m) ± 2 %
31971 20.00
31953 30.00

Abbildung ähnlich / Figure similar

Standard HDMI™-Kabel mit Ethernet
aktives HDMI™-Kabel mit im Stecker 
integriertem Verstärker
- Anschlüsse: 2x HDMI™ Standard-Stecker (Typ A)
- Auflösung: bis zu FullHD (1080p)
- Material: 
 Mantel: PVC/PE
 Stecker: Zink; Vollmetall
 Pins: vergoldet
- Schirmung: 2-fach
- Kabeltyp: Rundkabel; UL20276
- Innenleiter: AWG 26/30
- Formate: 3D, FullHD
- Konformität: EMV, RoHS 
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Standard HDMI™ cable with Ethernet
active HDMI™ with integrated amplifier 
inside plug
- Connectors: 2x HDMI™ Standard plug (Type A)
- Resolution: up to FullHD (1080p)
- Material: 
 Sheath: PVC/PE
 Plugs: Zinc; full metal
 Pins: gold-plated
- Shielding: double
- Cable type: Round cable; UL20276
- Inner conductor: AWG 26/30
- Formats: 3D, FullHD
- Conformity: EMC, RoHS 

OD: Ø8.5


